§ 4

Povinnosti účastníka provozu  na  pozemních
komunikacích

c) řídit se  světelnými, případně i doprovodnými  akustickými signály, dopravními značkami,  dopravními zařízeními  a zařízeními pro provozní informace.

§  25

Zastavení  a  stání
(1)  Řidič smí zastavit  a stát jen vpravo ve směru jízdy, co  nejblíže k okraji pozemní komunikace, v  jedné řadě a rovnoběžně  s okrajem pozemní komunikace.

(2) Na pozemní komunikaci s jednosměrným  provozem  smí řidič zastavit a stát vpravo i vlevo.

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň  jeden  jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;  při zastavení musí zůstat  volný alespoň jeden jízdní pruh  široký nejméně 3 m pro oba směry  jízdy.

§ 26

(2) Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla  tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout,  musí učinit taková  opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit  bezpečnost provozu na pozemních  komunikacích a nemohla je neoprávněně  užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně  vybaveno zařízením  proti neoprávněnému použití  musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla  nebo jízdní soupravy  povinně vybavených zakládacími klíny  jich musí užít,  je-li třeba zajistit  vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

§ 27

(1) Řidič nesmí zastavit a  stát

a) v nepřehledné  zatáčce a v její těsné  blízkosti,

l) na mostu,

n) před  vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z  místa ležícího mimo pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o  vozidlo,  pro které je parkoviště vyhrazeno,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel

